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Akumulator LiFePO4 MAXX 100Ah
12,8V GO series

Cena 1 144,00 zt
Numer katalogowy B0096
Kod producenta B0096

Opis produktu

Akumulator Litowo-Zelazowo-Fosforanowy MAXX LiFePO4 12,8V 100Ah GO Series

Zaawansowany technologicznie akumulator litowo-zelazowo-fosforanowy (LiFePO4) marki MAXX stanowi howoczesng i
wydajna alternatywe dla klasycznych rozwigzanh zasilajacych, takich jak tradycyjne akumulatory kwasowo-otowiowe czy
zelowe. Ogniwa o napieciu znamionowym 3,2V potaczone w system 12,8V gwarantujg wyjgtkowa stabilnos¢ napieciowa,
wysoka sprawnos¢ energetyczng na poziomie 1280 Wh oraz minimalny stopief samoroztadowania wynoszacy ponizej 3% w
skali miesigca. Dzieki optymalizacji rozmiaru konstrukcji, produkt pozwala na maksymalne wykorzystanie dostepnej
przestrzeni montazowe;.

Kluczowym atutem urzadzenia jest jego zoptymalizowana waga oraz wbudowany inteligentny system zarzadzania baterig
BMS, ktéry stale monitoruje kluczowe parametry operacyjne i zabezpiecza ogniwa przed krytycznymi stanami awaryjnymi.
Akumulator charakteryzuje sie ekstremalna odpornoscia termiczng oraz zdolnoscig do szybkiego tadowania prgdem o wartosci
nawet do 100A. Gtéwnym celem tej jednostki zasilajgcej jest dostarczanie w petni stabilnego, dtugotrwatego i bezpiecznego
zrédta energii w wymagajacych systemach pracy cyklicznej oraz buforowej.

Kluczowe cechy i zaawansowana technologia

Ekstremalna zywotnos¢ cykliczna: Akumulator oferuje wyjatkowa trwatos¢, osiagajac az 6500 petnych cykli pracy przy

zachowaniu gtebokosci roztadowania (DoD) na poziomie do 80% w temperaturze 25°C, co drastycznie dystansuje
standardowe technologie akumulatorowe.

Zintegrowany system ochronny BMS: Wbudowany uktad bezpieczenstwa automatycznie odcina tadowanie przy napieciu
powyzej 14,6V, roztadowanie przy spadku ponizej 10V oraz reaguje na przekroczenie pradu granicznego 155A. System
realizuje réwniez ochrone przeciwzwarciowg w czasie 200-600 ps.

Wysoka efektywnos¢ pradowa i szybkie tadowanie: Konstrukcja pozwala na ciggte roztadowywanie prgdem o wartosci
do 100A. Uktad obstuguje szybkie przyjmowanie energii - zalecany prad fadowania wynosi 20A, natomiast maksymalny prad
tadowania to az 100A, co pozwala na drastyczne skrécenie czasu przestoju.

Doskonata odpornos¢ na warunki srodowiskowe: Urzgdzenie jest przystosowane do pracy w szerokim spektrum
temperatur: od -20°C do +60°C podczas roztadowywania oraz od 0°C do +45°C w trakcie procesu fadowania.

Specyfikacja techniczna

Napiecie nominalne: 12,8V
Nominalna pojemnos¢: 100Ah
Skumulowana energia: 1280 Wh
Napiecie pojedynczego ogniwa: 3,2V

Samoroztadowanie:
Maksymalny ciagty prad roztadowywania: 100A

Napiecie odciecia roztadowania (BMS): >= 10V

Napiecie wzbudzenia BMS po odcieciu: >11V
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Napiecie przywrécenia roztadowania: >11,2V
Zalecane napiecie tadowania:

Napiecie przerwania tadowania:

Napiecie przywrécenia tadowania: >14V

Prad tadowania/roztadowania odcinajacy (BMS): 155A
Temperatura odciecia BMS: 65°C

Temperatura wzbudzenia BMS:

Dane mechaniczne i konstrukcyjne

Wymiary zewnetrzne: 260 x 168 x 211 mm

Waga: 9,6 kg

Temperatura roztadowywania: -20°C do +60°C

Temperatura fadowania: 0°C do +45°C

Temperatura przechowywania: -5°C do +35°C

Zalecenia dotyczace przechowywania: Produkt nalezy przechowywa¢ w stanie natadowania nie mniejszym niz 50%.
Wymagane jest okresowe dotadowywanie baterii co 3 miesigce. Miejsce przechowywania musi by¢ chtodne, suche oraz

odpowiednio wentylowane.

Ostrzezenia eksploatacyjne: Urzadzenia nie wolno zwieraé, miazdzy¢, rozmontowywad, podgrzewad, spala¢ ani zanurzaé¢ w
cieczach.

Zastosowanie
v Pojazdy rekreacyjne: Kampery i przyczepy kempingowe - zapewnienie niezaleznego Zrédta energii na postojach.

v Zastosowania marynistyczne: Jachty i todzie o napedzie elektrycznym lub spalinowym - zasilanie poktadowej sieci
elektrycznej oraz urzadzen nawigacyjnych.

v Odnawialne Zrédta energii (OZE): Banki energii PV - magazynowanie pradu pochodzgcego z instalacji fotowoltaicznych.

v Zasilanie awaryjne: Systemy zasilania awaryjnego UPS - podtrzymywanie pracy kluczowej Infrastruktura techniczna:
Zdalny monitoring - zasilanie autonomicznych stacji pomiarowych, kamer oraz systeméw telemetrycznych.
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