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Akumulator LiFePO4 MAXX 200Ah 250A
12,8V PRESTIGE series [357*335*152]

Cena 2 999,00 zt
Numer katalogowy B0068
Kod producenta B0068

Opis produktu

Akumulator Litowo-Zelazowo-Fosforanowy MAXX LiFePO4 12,8V 200Ah Prestige Series

Zaawansowany technologicznie akumulator litowo-zelazowo-fosforanowy (LiFePO4) marki MAXX stanowi howoczesng i
wydajna alternatywe dla klasycznych rozwigzanh zasilajacych, takich jak tradycyjne akumulatory kwasowo-otowiowe czy
zelowe. Ogniwa o napieciu znamionowym 3,2V potaczone w system 12,8V gwarantujg wyjgtkowa stabilnos¢ napieciowa,
wysoka sprawnos¢ energetyczng na poziomie 2560 Wh oraz minimalny stopief samoroztadowania wynoszacy ponizej 3% w
skali miesigca. Dzieki optymalizacji rozmiaru konstrukcji, produkt pozwala na maksymalne wykorzystanie dostepnej
przestrzeni montazowe;.

Kluczowym atutem urzadzenia jest jego zoptymalizowana waga oraz wbudowany inteligentny system zarzadzania baterig
BMS, ktéry stale monitoruje kluczowe parametry operacyjne i zabezpiecza ogniwa przed krytycznymi stanami awaryjnymi.
Akumulator charakteryzuje sie ekstremalna odpornoscia termiczng oraz zdolnoscig do szybkiego tadowania prgdem o wartosci
nawet do 150A. Gtéwnym celem tej jednostki zasilajgcej jest dostarczanie w petni stabilnego, dtugotrwatego i bezpiecznego
zrédta energii w wymagajacych systemach pracy cyklicznej oraz buforowej.

Kluczowe cechy i zaawansowana technologia

Ekstremalna zywotnos¢ cykliczna: Akumulator oferuje wyjatkowa trwatos¢, osiagajac az 6500 petnych cykli pracy przy
zachowaniu gtebokosci roztadowania (DoD) na poziomie do 80% w temperaturze 25°C, co drastycznie dystansuje
standardowe technologie akumulatorowe.

Innowacyjna zintegrowana mata grzewcza: Uktad wyposazono w funkcje ogrzewania, ktéra uruchamia sie automatycznie
podczas tadowania, gdy temperatura ogniwa spada ponizej 0°C, a wytacza po przekroczeniu +10°C. Pozwala to na bezpieczng
i bezproblemowg eksploatacje oraz przyjmowanie energii z tadowarek lub paneli stonecznych w warunkach zimowych az do
-20°C.

Zintegrowany system ochronny BMS z Bluetooth: Wbudowany modut bezpieczehstwa automatycznie odcina tadowanie
przy napieciu powyzej 14,6V, roztadowanie przy spadku ponizej 10V oraz reaguje na przekroczenie pradu granicznego 305A.
Uktad zapewnia ochrone przeciwzwarciowg w czasie 200-600 us, termiczng przy 65°C oraz oferuje bezprzewodowa
komunikacje Bluetooth do zdalnego monitorowania stanu baterii.

Wysoka efektywnos¢ pradowa i szybkie tadowanie: Konstrukcja pozwala na ciggte roztadowywanie prgdem o wartosci
do 250A. System obstuguje bardzo sprawne tadowanie - zalecany prad tadowania wynosi 40A, natomiast maksymalny prad
tadowania to az 150A, co znaczgco skraca czas potrzebny na regeneracje energii.

Specyfikacja techniczna

Napiecie nominalne: 12,8V

Nominalna pojemnos¢: 200Ah

Skumulowana energia: 2560 Wh

Napiecie pojedynczego ogniwa: 3,2V

Samoroztadowanie:
Maksymalny ciagty prad roztadowywania: 250A
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Napiecie odciecia roztadowania (BMS): >= 10V

Napiecie wzbudzenia BMS po odcieciu: >11V

Napiecie przywrécenia roztadowania: >11,2V

Zalecane napiecie tadowania:

Napiecie przerwania tadowania:

Napiecie przywrécenia tadowania: >14V

Prad tadowania/roztadowania odcinajacy (BMS): 305A

Temperatura odciecia BMS: 65°C

Temperatura wzbudzenia BMS:

Dane mechaniczne i konstrukcyjne Wymiary zewnetrzne: 357 x 304 x 335 mm

Waga: 23,2 kg

Temperatura roztadowywania: -20°C do +60°C

Temperatura tadowania: 0°C do +45°C

Temperatura przechowywania: -5°C do +35°C

Zalecenia dotyczace przechowywania: Produkt nalezy bezwzglednie przechowywaé w stanie natadowania nie mniejszym niz
50%. Wymagane jest okresowe dotadowywanie baterii co 3 miesigce. Miejsce przechowywania musi by¢ chtodne, suche oraz

odpowiednio wentylowane.

Ostrzezenia eksploatacyjne: Urzadzenia nie wolno poddawac zwieraniu, miazdzeniu ani rozmontowywaniu. Zabrania sie jego
podgrzewania, spalania oraz zanurzania w jakichkolwiek cieczach.

Zastosowanie
v Pojazdy rekreacyjne: Kampery i przyczepy kempingowe - dostarczanie niezaleznego zasilania bytowego podczas postojéw.

v Zastosowania marynistyczne: Jachty i fodzie - stabilne zasilanie poktadowej sieci elektrycznej, oswietlenia oraz elektroniki
nawigacyjne;j.

v Odnawialne Zrédta energii (OZE): Banki energii PV - efektywne magazynowanie pradu wyprodukowanego przez instalacje
fotowoltaiczne.

v Zasilanie awaryjne: Systemy zasilania awaryjnego UPS - bezprzerwowe podtrzymywanie pracy wrazliwych urzgdzen i sieci
w przypadku awarii sieci podstawowej.

v Infrastruktura techniczna: Zdalny monitoring - niezawodne zasilanie autonomicznych stacji pomiarowych, kamer oraz
systeméw telemetrycznych.
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