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ULTRA-5 25,6V 200Ah (150A) 5120Wh
i MAGAZYN ENERGII

Numer katalogowy 6AES240020
- Kod producenta 6AES240020
Kod EAN 5904100451883

Opis produktu

Magazyny energii ULTRA 5 25,6V 200Ah 150A to urzadzenia przeznaczone do przechowywania energii wyprodukowane;j
przez instalacje fotowoltaiczna.

LINK OD OPROGRAMOWANIA - http://voltpolska.pl/PBmsLVTools V1.38 20241212.rar

Dziataja na zasadzie gromadzenia, a nastepnie uwalniania energii elektrycznej w odpowiednim momencie. Storice
nie $wieci 24 godziny na dobe, a w wiekszosci gospodarstw domowych najwiecej energii zuzywa sie rano i wieczorem w
momencie nieduzego nastonecznienia. Warto wiec wytwarzac¢ energie w sprzyjajacych warunkach, aby pézniej wykorzystac jg
wiasnie w godzinach najwiekszego zuzycia pradu. Pozwoli nam to zoptymalizowad zuzycie pradu i zyskad niezaleznos¢
energetyczng.

Magazyny energii ULTRA 5 25,6V 200Ah 150A majg szerokie zastosowanie, zaréwno w przestrzeni prywatnej (domki
jednorodzinne), jak i publicznej (restauracje, hotele, supermarkety, fabryki etc.).

Najwazniejsze cechy:

+ Zastosowanie ogniw litowo-zelazowo-fosforanowych (LiFePO4), ktére wptywaja na dtuga zywotnos¢ i
bezpieczenstwo urzadzenia.

¢ Mozliwos¢ wykonania ok. 6 000 cykli, co pozwala wielokrotnie tadowa¢ i roztadowywac urzadzenie przy
zachowaniu co najmniej 60% pierwotnej pojemnosci. To wszystko przektada sie na dtugie lata trwatosci, co jest
istotne w zastosowaniach, gdzie wymagana jest stabilna dostepnos¢ energii przez wiele lat.

* System zarzadzania BMS (Battery Management System), ktéry monitoruje rézne parametry, takie jak
napiecie, prad, temperatura i stan natadowania. Zabezpiecza réwniez urzadzenie przed nadmiernym
roztadowaniem, przetadowaniem oraz ekstremalnymi temperaturami.

¢ Modutowa konstrukcja pozwala taczy¢ magazyny rownolegle, dzieki czemu mozemy w przysztosci
rozbudowac instalacje fotowoltaiczna oraz zwiekszy¢ pojemnosci w przypadku wzrostu zapotrzebowania
na energie.

¢ Nowoczesny design oraz niewielkie rozmiary pozwalajg na montaz urzadzenia praktycznie w kazdym wnetrzu.

Magazyn energii - zestawy

Magazyn energii ULTRA-5 25,6V 200Ah 150A wspoétpracuje z inwerterem solarnym - modelem 4000VA i 6000VA
w instalacji fotowoltaicznej. System jest praktyczny i mozna go skonfigurowa¢ wedle przygotowanej instrukcji.
Wspbtpraca i integracja tych komponentéw w jednolity system pozwala na efektywne magazynowanie i wykorzystanie energii
elektrycznej w zréznicowanych warunkach i zastosowaniach.

Poprawne dziatanie magazynu energii i inwertera jest kluczowe dla skutecznego magazynowania i wykorzystania energii
elektrycznej, zapewniajac niezawodne zasilanie urzadzen i optymalne zarzadzanie produkcja i zuzyciem energii.

*Do modelu magazynu energii ULTRA 5 25,6V 200Ah 150A dedykowane sa modele SINUS PRO ULTRA 4000VA i
6000VA. Dlaczego? Wbudowany w akumulatorze system BMS w magazynie energii ULTRA-5 25,6V 200Ah
150A jest przeznaczony do zasilania napieciem 24VDC, ktére generuje wiasnie inwerter Ultra 4000VA i 6000VA.

Do czego stuzag poszczegdlne urzadzenia w zestawie?

1. Magazyn energii stuzy do przechowywania nadmiaru energii elektrycznej i wykorzystania przez
uzytkownika w okresie najwiekszego zuzycia np. rano i wieczorem.

2. Inwerter stuzy gtéwnie do przeksztatcania energii elektrycznej. Konwertuje prad staty (DC) z magazynu energii
na prad zmienny (AC), ktéry moze by¢ uzywany do zasilania domowych urzadzen elektrycznych m.in.
grzewczych (piece CO), urzadzen RTV-AGD (lodéwki, mikrofaléwki, telewizory), sprzetu komputerowego,
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elektronarzedazi.
3. Inwerter moze petnic¢ funkcje monitorowania, kontroli i zarzadzania operacjami magazynowania energii, jak m.in.
kontrola przeptywu energii, ochrona przed przetadowaniem lub roztadowaniem.

Dla kogo przeznaczony jest nasz zestaw?

Nasz zestaw moze by¢ atrakcyjny dla szerokiego spektrum odbiorcéow, ktéorzy daza do poprawy wydajnosci
energetycznej, zmniejszenia kosztéw, zwiekszenia niezaleznosci energetycznej oraz redukcji emisji gazéw
cieplarnianych:

1. Wiasciciele doméw lub budynkéw mieszkalnych: Osoby posiadajace domy lub mieszkania, ktére chcg
zainstalowad system magazynowania energii w celu zmniejszenia rachunkéw za energie elektryczng, zwiekszenia
niezaleznos$ci energetycznej oraz minimalizacji wptywu na Srodowisko poprzez wykorzystanie odnawialnych Zrédet
energii.

2. Firmy i przedsiebiorstwa: Przedsiebiorstwa, ktére posiadajg swoje budynki i chcg zainstalowaé system
magazynowania energii w celu zmniejszenia kosztéw energii elektrycznej oraz zwiekszenia niezawodnosci zasilania w
sytuacjach awaryjnych.

3. Instytucje publiczne i organizacje: Szkoty, urzedy, szpitale i inne instytucje publiczne oraz organizacje
pozarzadowe, ktére chcg zainstalowaé system magazynowania energii w celu zmniejszenia zuzycia energii
elektrycznej, obnizenia kosztéw eksploatacji oraz zwiekszenia niezawodnosci zasilania w sytuacjach awaryjnych.

WAZNE!
Zapraszamy do obejrzenia bardzo praktycznych filméw instruktazowych:

¢ Jak zainstalowa¢ aplikacje do komunikacji miedzy jednym z trzech magazynow energii, a
laptopem - https://www.youtube.com/watch?v=bVxgm6kBaOw

DANE TECHNICZNE

Parametry Ogdlne

Napiecie znamionowe

25,6V

Nominalna pojemnos¢

200Ah

Pojemnos¢ energetyczna

5120Wh

Zywotno$¢ cyklu

6000 cykli (0,2 C, 25°C 80% DOD)

Efektywnos¢

>98%

Samowytadowanie (miesigc)

Maks. liczba w obwodzie réwnolegtym

16 szt.

Maks. liczba w obwodzie szeregowym

Niedozwolone

tadowanie i Roztadowanie

Zalecane napiecie tadowania

28,8V

Maksymalne napiecie tadowania

29,2V

Zalecane natezenie tadowania

50A

Maksymalny prad ciagty

150A

Zabezpieczenia (BMS)

Zabezpieczenie podczas tadowania (pojedyncze ogniwo)
3,7V

Zabezpieczenie przed przepieciem (caty akumulator)
29,2V

Ochrona przed niskim napieciem roztadowania (ogniwo)
2,7V

Zabezpieczenie przed niskim napieciem roztadowania (akumulator)
21,6V

Ochrona przed zwarciem

TAK

Charakterystyka BMS

Pierwsza ochrona pradu tadowania

105A (Czas opdznienia: 20 s)

Druga ochrona pradu tadowania
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110A (Czas opdznienia: 2-3 s)

Pierwsza ochrona pradu roztadowania
110A (Czas opdznienia: 30 s)

Druga ochrona pradu roztadowania
150A (Czas opdznienia: 2-3 s)

Ochrona przed nadmiernym napieciem tadowania
29,2V (Czas opdznienia: 1-2 s)

Ochrona przed nadmiernym napieciem roztadowania
21,6V (Czas opdznienia: 1-2 s)

Ochrona temperaturowa

Temperatura PCB Gtéwny port komunikacji
CAN, opcjonalnie RS485

Srodowisko Pracy

Temperatura tadowania

0°C ~ 55°C

Temperatura roztadowania

-20°C ~ 55°C

Temperatura przechowywania

-20°C ~ 45°C

Parametry Fizyczne

Wymiary (dt. x szer. x wys.)

510 x 475 x 160 mm

Waga netto

48,5 kg

Typ zaciskéw

Wtykowy (Nowe wersje na terminal M8)
Moment obrotowy zaciskéw

8,5Nm

Materiat obudowy

SPCC

Wymiary opakowania jednostkowego
550 x 520 x 220mm

Waga opakowania jednostkowego

49,5
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