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Zestaw do grzania wody w bojlerach
7xPV Mono 3000 ECO Solar Boost PRO

' Cena 3 999,00 zt
O [—] Kod producenta AZO00D1351
* - Kod EAN 5903699340530

Opis produktu
Najprostszy system grzania wody w bojlerach dostepny na rynku.

Zestaw skfada sie z 7 paneli monokrystalicznych o mocy 430W kazdy, przetwornicy ECO Solar Boost MPPT-3000 3.5kW
PRO oraz kompletnego okablowania o dtugosci 25 metréw zakonczonego z jednej strony ztgczami MC4 a z drugiej
konektorami oczkowymi do przetwornicy.

System jest prosty, wymaga jedynie podtaczenia 7 sztuk typowych paneli fotowoltaicznych o napieciu roboczym okoto 32V
lub odpowiedniej ilosci innych, oraz odbiornika energii np. bojlera elektrycznego, ogrzewanie podtogowe.

Przetwornica ECO Solar Boost MPPT-3000 PRO wyposazona jest w wyswietlacz LCD, ktéry na biezgco informuje
uzytkownika o parametrach instalacji PV, takich jak:

napiecie systemu paneli PV

prad generowany przez panele PV

moc oddawana na wyjsciu

catkowita energia wyprodukowana w dniu biezgcym

catkowita energia wyprodukowana w dniu poprzednim

catkowita wyprodukowana energia (mierzona od pierwszego wtaczenia)

Dodatkowo na wyswietlaczu prezentowane sg w formie komunikatéw tekstowych biezace zdarzenia oraz wykryte
nieprawidtowosci.

e Zestaw zawiera:
e 7 monokrystalicznych paneli PV 430W
e Przetwornica Solarna ECO Solar Boost MPPT-3000 3.5kW PRO
¢ komplet przewodéw 25 metréw ze ztgczami
¢ instrukcje instalacji
Parametry / Nazwa produktu: SOLARNA PRZETWORNICA NAPIECIA
ECO Solar Boost MPPT-3000 3.5 kW

PRO
Napiecie wejsciowe [VDCI: 120 do 350 (VDC)
Napiecie wyjsciowe [VACI: 120 do 350 (VAC)
Moc maksymalna: 3.5 kW
Funkcja MPPT: TAK
Potaczenie paneli PV:  Szeregowe, lub szeregowo réwnolegte
Przebieg napiecia na wyjsciu: Modyfikowany sinus
Wyjscie VAC Nr 1: Priorytetowe
Wyjscie VAC Nr 2: Zalezne *
Zabezpieczenie pod/nadnapieciowe: TAK
Zabezpieczenie termiczne: TAK
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Zabezpieczenie przecigzeniowe:
Temperatura pracy:
Sprawnos¢:

Chtodzenie:

Ztgcze zasilania:
Gniazdo wyjsciowe 230V:
Obudowa:

Stopien ochrony (IP):
Wymiary LxXWxH [mm]:
Waga [kgl:

EAN:

Panele w zestawie:

Moc nominalna Pmax (W): 430W
Wydajnos¢ modutu [%]: 21.5

Ogniwa: Mono 60x180 mm N-type
Wymiary modutu [mm]: 1722x1134x30
Waga [kg]: 21.3

TAK
-25°C ~ +55°C
>96%
Aktywne
Ztgcze MC4
2 x E (z bolcem)
Aluminium
IP21
320x272x96
3.25 kg
5903332566075
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