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Zestaw na t6dz Panel elastyczny 4SUN-

Cena

Errreqad

------

Opis produktu

Numer katalogowy

Kod producenta

FLEX 60W Prestige Narrow/ LSO0512EU

859,00 zt
Z0053
Z0053

W panelach stonecznych 4SUN-FLEX PRESTIGE jako powtoka uzyty zostat materiat ETFE (etyleno-tetrafluoroetylen), ktéry jest
drozszy od powszechnie dostepnego PET (poli tereftalanu etylenu), ale zapewnia wiekszg absorpcje Swiatta stonecznego,

dzieki ograniczeniu odblasku.

Dane techniczne

MODUL FOTOWOLTAICZNY
Model

Ogniwa

llo$¢ ogniw

Wymiary [mm]

Tolerancja mocy [%]

nominalna moc szczytowa [WP]
Napiecie nominalne [V]

Prad nominalny [A]

Napiecie jatowe Voc [V]

Prad zwarcia: Isc [A]

Wydajnos¢ ogniw [%]
Temperatura pracy [°C]
Maksymalne napiecie systemu [V DC]
Waga [Kg]

REGULATOR tADOWANIA
Model

Nominalne napiecie systemu
Max. Napiecie obwodu PV
Znamionowy prad tadowania
Znamionowy prad roztadowania
Zakres napiecia wejsciowego akumulatora
Napiecie odtaczania niskiego napiecia
Wtasne zuzycie mocy

Port wyj$ciowy USB

Wymiar zewnetrzny [mm]
Waga [kgl

Obudowa

Rozmiar otworu montazowego
Terminal

Temperatura pracy

Wilgotnos¢

4SUN-FLEX-M 60W Prestige Narrow
monokrystaliczne
2x16
1060x280x3mm
+/- 3%

60

19,20

3,18

23,04

3,40

23,70

-40 do +85

45V DC

1,2

LS0512EU

12

30V

5A

5A

8~16V

11,1v
=5mA(12V); =7mA (24V)
5VDC/1.2A
109.7x65.5x20.8
0,09

1P20

®4.5

14AWG /2,5mm2
-35°C do +55°C
=95% N.C.
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