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Zestaw na £ddz Panel stoneczny Flex
190W / Lumiax MPPT20A
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Opis produktu

Cena 2 253,00 zt
Numer katalogowy Z0022
Kod producenta Z0022

Zestaw zasilania solarnego na jacht zawiera:

Panel fotowoltaiczny 4SUN-FLEX-190W - ogniwa monokrystaliczne SolarWorld Germany [szt] 1
Regulator tadowania Lumiax MC2010BT
Solarny kabel miedziany 1x4mm2 [metr]10 (przewody dostepne jedynie w kolorze czarnym)

Dane techniczne

REGULATOR tADOWANIA

Model MC2010BT

Napiecie systemu [V] Automatyczne wykrywanie 12V/24V

Maks. prad tadowania [A] 20A

Napiecie tadowania MPPT  Przed trybem boost (fadowanie impulsowe) lub equalization (tadowanie wyréwnawcze)
Nap. Boost 14~14.8/28~29.6V przy 25°C(domysinie: 14.5/29V)

Nap. Equalization 14~15.0/28~30V przy 25°C (domysinie: 14.8/29.6V przy 25°C (Ptynny, AGM)
Nap. Float 13~14.5/26~39V przy 25°C(domysinie: 13.7/27.4V)

Odtgczenie odbiornikéw przy niskim nap. 10.8~11.8V/21.6~23.6V[Jdomysinie: 11.2/22.4V)
Nap. ponownego podtgczenia 11.4~12.8V/22.8~25.6V[Jdomyslnie: 12.0/24.0V)
Zabezpieczenie przed przetadowaniem 15,8/31,3V

Maks. napiecie ztgcza aku. 35V

Kompensacja temp. 4.17mV/K dla ogniwa (Boost, Equalization)] 3.33mV/K dla ogniwa (Float - tadowanie podtrzymujgce)
Docelowe napiecie tadowania 10.0~32.0V(litowy, domysInie: 14.4V)

Napiecie przywrécenia tadowania 9.2~31.8V(litowy, domyslnie: 14.0V)

Nap. odtgczenia przy niskim nap. 9.0~30.0V(litowy, domysinie: 10.6V)

Nap. podtgczenia po niskim nap. 9.6~31.0V(litowy, domysinie: 12.0V)

Typ akumulatora Gel, AGM, Liquid, LithiumJdomysInie: Gel)

Maks. napiecie ztgcza PV *1  100V(-20°C), 90V(25°C)

Maks. moc wejsciowa 260/520W

Prég dzien/noc 3.0~12.8V/6.0~20.0V[JdomysInie: 8/16V)

Zakres $ledzenia MPPT (Napiecie akumulatora + 1.0V[J~Voc*0.9 *2

Prad wyjsciowy 20A

Tryb odbiornikéw Zawsze witaczone, Lampa uliczna, Tryb uzytkownika Always on)

Maks. sprawnos¢ sledzenia  >99.9%

Maks. konwersja tadowania 98,0%

Wymiary 136,6*136,6%67,1mm

Waga 8309

Pobér wtasny =12mA

Komunikacja RS485(interfejs RJ11), IoT, Cyber-BT

Uziemienie Wspdlny minus

Temperatura otoczenia -20 ~ +55°C

Temperatura przechowywania: -25 ~ +80°C

Wilgotnos$¢ otoczenia 0 ~ 100%RH

Stopien ochrony P32

Maks. wysokos¢ 4000m
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MODUL FOTOWOLTAICZNY

Model 4SUN-FLEX-ETFE 190W MAXX
Powierzchnia ETFE

Ogniwa Monokrystaliczny krzem
Wymiary ogniw [mm] 156x156

llo$¢ ogniw  4x9

Wymiary [mm] 1480x665x3
Tolerancja mocy [%] +/- 3%
nominalna moc szczytowa [WP] 190
Napiecie nominalne [V] 19,5

Prad nominalny [A] 9,74

Napiecie jatowe Voc [V] 23,4

Prad zwarcia: Isc [A] 10,7
Wydajnos¢ ogniw [%] 18.40
Temperatura pracy [°C] -40 do +85
Maksymalne napiecie systemu [V DC] 600
Waga [Kg] 3,2

Certyfikaty CE i ROHS
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