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Zestaw solarny DO GRZANIA WODY
MPPT 3000W 6xPV MOC 2400W +
Konstrukcja montazowa

Cena 3 995,00 zt
Numer katalogowy GB-6PV-KM
Kod producenta GB-6PV-KM

Opis produktu

Zestaw gotowych elementéw do uruchomienia systemu fotowoltaicznego do grzania wody.
Moc 2400W 6 x PV410W

Zestaw sktada sie z:

1 x Przetwornica inwerter GREEN BOOST MPPT-3000

6 x Modut fotowoltaiczny 410W

2 x 15m Kabla solarnego

2 x Zestaw konektoréw MC4 do przygotowania potaczenia urzgdzen

Opis inwertera:

Przetwornica solarna do grzania wody, bojlera GREEN BOOST MPPT-3000 stuzy do zasilania urzadzenh grzewczych
bezposrednio z paneli solarnych PV.

System jest bardzo prosty oraz funkcjonalny. Wymagane jest od 4 do 9 klasycznych paneli PV (250W - 450W), ktére beda
podtaczone szeregowo, a ich sumaryczne napiecie bedzie w zakresie od 120 V do 350 V.

W jaki sposdéb dziata przetwornica GREEN BOOST MPPT 30007

Prad staty wytwarzany na panelach, ktéry nie nadaje sie do bezposredniego zasilania urzagdzen grzewczych, zostaje w
przetwornicy zamieniony na prad przemienny, ktérym mozna zasila¢ urzadzenia grzewcze.

System jest bardzo tatwy do podtaczenia, bardzo szybko mozna rozpoczac¢ eksploatacje tego ekologicznego i
pozwalajacego zaoszczedzi¢ pieniadze zestawu.

Jakie urzadzenia zasila przetwornica solarna GREEN BOOST MPPT?

Bojlery elektryczne
Grzejniki

Grzatki elektryczne
Maty elektryczne
Ogrzewanie podtogowe

Dane techniczne

Moc maksymalna:3000W

Zakres napiecia z paneli:120VDC ~ 350VDC

Zakres napiecia wyjsciowego:120 - 245VAC/50Hz

Max prad podany na urzadzeniu z paneli solarnych:14A
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* Rodzaj napiecia wyjsciowego:modyfikowana sinusoida
¢ Czestotliwo$¢ napiecia wyjsciowego:50Hz

¢ Rodzaj zasilania (wejsSciowe):MC4 (zehskie-meskie)

¢ Gniazdo wejsciowe:2sz

e Zabezpieczenia przecigzeniowe/zwarciowe/nadnapieciowe:tak
e Zabezpieczenie przed przegrzaniem:100°C

e Temperatura pracy:-25°C + 55°C

e Sprawnos$¢:>95%

e Chtodzenie:aktywne

* Stopien ochrony:IP21

e Wymiary:311x232x140mm

e Waga:3,3kg

Dane techniczne paneli:

Moc nominalna Pmax (W): 410

Tolerancja mocy Pmax Maximum: 0 ~ +5
Maksymalne napiecie Vmp [V]: 31.22

Prad w mocy nominalnej Imp [A]: 13.06
Napiecie obwodu otwartego VOC [V]: 37.34
Zabezpieczenie zwarciowe [A]: 25

Prad zwarciowy [A]: 13.7

Wydajnos¢ modutu [%]: 20.97

NOTC: 48°C (+-2)

Wspétczynnik temperatury Pmax: -0.36%/C
Wspétczynnik temperatury Voc: -0.28%/C
Wspétczynnik temperatury Isc: +0.05%/C
Maksymalne napiecie pracy: 1500VDC
Temperatura robocza: -40°C +85°C
Maksymalny prad zwrotny [A]: 25

Maks. obcigzenie ($nieg/wiatr): 5400 Pa / 2400 Pa
Ogniwa: Mono 182x182 mm

llos¢ ogniw: 108 (54x2)

Wymiary modutu [mm]: 1723x1133x35
Waga [kg]: 21.5

Szkto: 3.2mm szyba, szkto hartowane
Skrzynka przytgczeniowa: IP68 z 3 diodami bypass
Przewody: 4mm?2, (+)30cm, (-)30cm
Konektory: MC4-kompatybilne

Rama srebrna

W zestawie konstrukcja montazowa do mocowania na dachu.
Nalezy poda¢ w uwagach zamoéwieniu:

dachéwka ceramiczna lub blacho-dachéwka
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